Hyster J 2.0XN

I Einsatzbereit und voll funktionsfahig Neugerat

Mastdaten
Masttyp:
Hubhohe:
Bauhohe:
Freihub:
Gabeltragerbreite:
Gabeln(mm):
ISO-Klasse:

Bereifung

Reifen vorne:

Reifen hinten:

Triplex

4900mm

2130mm

1555mm

980mm

L: 1500, B: 100, D: 40

ISO Klasse 2 = 1.000 -
2.500 kgmm

Non Marking
200/50-10

Non Marking
140/55-9

Sonderausstattung & Beschreibung

Beschreibung:

B Geschaftsfuhrer: Peter Eder, Gregor Ries

Sitz der Gesellschaft Tuntenhausen

Fabrikat:

Typ:

Bauart:

Com-Nr.:
Tragkraft:
Baujahr:
Antriebsart:
Hubhohe:
Betriebsstunden:

Lastschwerpunkt:

EDEIY
STAPLER

Preis auf Anfrage
(Zwischenverkauf vorbehalten)

Hyster

J 2.0XN

Elektro 4 Rad-Stapler
A935B09987Y

2000 kg

2024

Elektro

4900mm

5h

500

Motor, Batterie & Ladegerat

Motor:
Getriebe:
Batterie:

Allgemein

Elektro
Impuls
48V, 625Ah,

Abmessungen(mm): H: 2130

Verflgbarkeit:
Fahrgestelinr:

Zustand technisch:

Zustand optisch:

sofort
A935B09987Y
Neu

Neu

Kabine, Heizung, Seitenschieber integriert, 4 Funktionen, TouchPoint
Minihebel, voll gefederter Vinylsitz, Beleuchtung mit Arbeitsscheinwerfer,
Ruickfahrleuchte, Blinker, Zusatzgleichspannungswandler, Batterie

B Es gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschéaftsbe-

dingungen. Gerne senden wir lhnen diese auf erste Anfrage zu.

HRB Nr. 4551 Registergericht Traunstein

Gerichtsstand fuir beide Teile Rosenheim

USt.-IdNr.: DE131168452

E-Mail: info@eder-stapler.de
www.eder-stapler.de

B HypoVereinsbank Rosenheim, Kto. 363820662, BLZ 71120077

IBAN DEO2 7112 0077 0363 8206 62, Swift/BIC HYVEDEMM448

Commerzbank Rosenheim, Kto. 245444 004, BLZ 711800 05
IBAN DE29 71180005 0245 4440 04, Swift/BIC DRESDEFF711



Galerie

- Modell J2.0XN MWB
HySsTER | Seriennummer A935B09987Y

H Bl | Herstellungsdatum: 2024

Anbaugerat: 980 mm Integrierter Seitenschieber *
1500 mm Gabeln

[,



F AHR! :

ER UND Staplergewicht ohne Batterie 3040 kg Volit 48 =
Staplergewicht mit Batterie 3940 kg E
Batteriegewicht: Min. 813 kg Max. 899 kg
Spurbreite 908 mm Nennleistung 10 kv
Ruckneigungd 4.0 Grad
LSSy vorne

WICHTIGER HINWEIS

Priufen Sie vor Inbetriebnahme. ob d
ob die



